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Ком	па	ния	ГКН	яв	ля	ет	ся	ве	ду	щим	ми	ро	вым	
про	из	во	ди	те	лем	ком	по	нен	тов	и	сис	тем	
при	вод	ной	тех	ни	ки.	На	ша	по	зи	ция	
на	рын	ке	ухо	дит	кор	ня	ми	глу	бо	ко	
в	тра	ди	ции	тех	но	ло	гии.	На	на	ших	
пред	при	яти	ях	за	дей	ство	ва	но	бо	лее	21	000	
сотруд	ни	ков	в	бо	лее	чем	40	го	ро	дах	в	30	стра	нах.		

GKN	 PowerTrain	 Systems	 &	 Services	 пос	тав	ля	ет	 ори	ги	наль	ные	
зап	части	ГКН,	удов	лет	во	ряя	ми	ро	вую	пот	реб	ность	в	за	ме	ня	емых	ме	ха	низ	мах.	
На	ши	пре	д	при	ятия	в	14	стра	нах	Ев	ро	пы	осу	щес	твля	ют	сбыт	ко	м	плек	тов	шар
ниров	и	пыль	ни	ков,	а	так	же	со	пут	ству	ющей	про	дук	ции	че	рез	ди	с	трибь	юто	ров	и	
ре	гиональ	ных	про	дав	цов	зап	час	тей.

GKN	 Aftermarkets	 &	 Services	
–	Ваш	па	р	тнёр	в	об	лас	ти	ком
по	нен	тов	 и	 сис	тем	 при	вод	ной	
тех	ни	ки,	 ре	мон	та	 и	 об	слу	жи
ва	ния,	 а	 так	же	 раз	ра	бо	ток	 и	
про	из	вод	ства	 спе	ци	али	зи	ро
ван	ных	 ре	ше	ний	 при	вод	ных	
сис	тем.

Все применяемые в автомобилях валы имеют своё особое 
предназначение. Ремкомплекты ШРУСов ГКН содержат все 
необходимые компоненты для квалифицированного ремонта: 
шарнир, пыльник, хомуты, стопорные кольца, гайки, винты, шайбы 
и т.д. Пыльники ГКН разрабатываются для различных типов 
шарниров. Их точное исполнение гарантирует оптимальную 
герметичность и износоустойчивость.

Компетенция ведущего 
производителя



Безопасность на борту:
Советы по распознаванию 
повреждений приводного вала

Приводные	 валы	 и	 ШРУСЫ	 являются	 конструктивными	 элементами	
современных	автомобилей,	требующими		высокой	надёжности.	Они	переносят	
крутящий	 момент	 от	 дифференциала	 на	 колёса	 и	 подвержены	 высоким	
нагрузкам	 во	 время	 движения.	 Одной	 из	 наиболее	 часто	 встречающихся	
причин	 повреждений	 внешних	 и	 внутренних	 шарниров	 является	 износ	
обусловленный	 сроком	 эксплуатации.	 Далее	 следуют	 повреждения	 изза	
дефектных	пыльников,	применения	некачественных	смазочных	материалов,	
и,	 к	 сожалению,	 проведённый	 ненадлежащим	
образом	 монтаж	 и	 демонтаж.	 Так	 как	 клиентам	
автосервисов	нелегко	самостоятельно	распознать	
проблемы,	 возникающие	 с	 приводным	 валом,	
или	 точно	 описать	 их,	 автосервисы	 сами	 могут	
оказать	клиентам	хорошую	услугу,	своевременно	
распознав	повреждения	и	сообщив	им	о	них.	

Но	как	мож	но	точ	но	и	бе	зо	ши	боч	но	ди	аг	нос	ти	ро
вать	пов	реж	де	ния	при	вод	но	го	ва	ла?

Тестовая поездка
Обратите	внимание	на	шумы	при	повороте:	

типичное	постукивание	в	трансмиссии	возникает	в	результате	«гуляющего»	
движения	шарика	в	месте	износа	шарнира.

причиной	звука	 трения	может	быть	слишком	большой	люфт	шарнира	по	
отношению	 к	 профильному	 валу,	 возникший	 в	 результате	 скручивания.
Обратите	внимание	на	вибрации	руля:

Вибрации,	которые	при	нарастающей	скорости	становятся	интенсивней,	
могут	быть	обусловлены	погнутым	профильным	валом	или	слишком	
большим	люфтом	шарнира.



Руководство по монтажу (1)
Передний	привод
Приводной	вал	с	фланцевым	соединением

Поместите	автомобиль	на	
подъёмник	и	поднимите	до	рабочей	
высоты.	Демонтируйте	колесо.

Открутите	центральный	винт	на	
внешнем	шарнире.

Вынь	те	при	вод	ной	вал	из	под	шип	ника	
ко	ле	са.	В	слу	чае	не	об	хо	ди	мости	
при	ме	няй	те	ин	стру	мент,	пред	пи	сан	ный	
про	из	во	ди	те	лем	ав	томо	би	ля.

Заблокируйте	тормоза	и	открутите	
шарнир	на	стороне	дифференциала.

Ослабьте	подшипник	колеса.

Извлеките	приводной	вал.
Приводные	валы	с	интегрированной	цапфой	
необходимо	извлекать	из	коробки	передач	с	
помощью	монтажного	стержня.	ВНИМАНИЕ:	
При	извлечении	возможна	утечка	масла.
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ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут
причинить	тяжёлую	
травму.



Демонтаж

Поместите	автомобиль	на	подъёмник	
и	 поднимите	 до	 рабочей	 высоты.	
Демонтируйте	колесо.

Открутите	внутренний	шарнир	при	
заблокированных	тормозах.

Вынь	те	при	вод	ной	вал	из	под	шип	ника	
ко	ле	са.	В	слу	чае	не	об	хо	ди	мости	
при	ме	няй	те	ин	стру	мент,	
пред	пи	сан	ный	про	из	во	ди	те	лем	
ав	томо	би	ля.

Заблокируйте	тормоза	и	ослабьте	
центральный	винт.

Снимите	шарнир	с	цапфы	
дифференциала.

Извлеките	приводной	вал.	Очистите	
до	металлического	блеска	корпус	
подшипника	и	место	крепления	на	
дифференциале.
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Задний	привод
Приводной	вал	с	фланцевым	соединением

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.



Осмотр приводного вала

Проверка	приводного	вала	обычно	входит	в	стандартную	программу	планового	
техосмотра.	Плановый	техосмотр	автомобиля	необходим	для	распознавания	
дефектов	во	избежание	механических	проблем	и	нарушения	комфорта	езды.	
Халатно	 проведённый	 техосмотр	 может	 стать	 причиной	 отказа	 в	 заявке	 на	
гарантийный	ремонт.

Стандартные	процедуры	осмотра	во	вмонтированном	состоянии:

Проверьте	плотную	посадку	приводного	вала.
Проверьте	чистоту	(загрязнения	смазкой).
Осмотрите	приводной	вал	на	предмет	повреждений,	
погнутых	или	отсутствующих	элементов.
Проверьте	пыльники	и	хомуты:	перекрученные,	сдвинутые	
или	негерметичные	пыльники	являются	наиболее	частой	
причиной	износа.
Проверьте	профильный	вал	на	предмет	скручивания.
Проверьте	шарниры	на	предмет	слишком	высокого	
радиального	люфта.
Фиксированный	шарнир:	проверьте	шарнир	на	всех	
возможных	углах	поворота	колёс.	



Пожалуйста,	обратите	внимание	на	то,	что	полноценная	проверка	
приводного	вала	возможна	только	в	демонтированном	состоянии.

Разобрать	приводной	вал	и	шарниры.

Тщательно	очистить	все	компоненты.

Проверить	каждый	компонент	на	предмет	повреждений.

Осмотр	извлечённого,	но	не	разобранного	вала

Зафиксировать	профильный	вал	в	тисках	(ВНИМАНИЕ:	

использовать	алюминиевые	губки!).

Сымитируйте	вращательное	движение	фиксированного	

шарнира.	Шарнир	должен	двигаться	легко,	не	застревая.

Не	допускается	осевой	люфт	фиксированного	шарнира.

Тщательно	 сверьте	 приводной	 вал	 и	 шарниры	 перед	 монтажом.	 Проверьте	
номера	 запчастей	 всех	 продуктов	 и	 сравните	 прежде	 всего	 внешние	 и	
внутренние	зубья	и	диаметр	вала.	Также	проверьте	угол	изгиба	приобретённого	
шарнира.	
Убедившись,	что	перед	Вами	нужный	шарнир,	приступайте	к	смазке.

ОПАСНОСТЬ! 
Вращающийся вал представляет собой 
серьёзную опасность: возможно защемление 
элементов одежды, кожного покрова, волос, 
рук и т.д. Находиться под автомобилем 
при заведённом двигателе категорически 
запрещается!

Совет автосервису №1: 
Сравнение



Совет автосервису №2 
Пыльники из термопласт-эластомера

Пыльники	из	термопластэластомера	SPIDAN	оснащены	особыми	хомутами	из	
высококачественной	стали,	которые	необходимо	затягивать	с	предписанным	
усилием	в	20	Нм.	Используйте	для	этого	наши	специальные	клещи.	
Последствия	 недостаточного	 или	 избыточного	 усилия	 при	 затягивании	 –	
негерметичность,	ненадёжная	посадка	и	даже	повреждения	пыльника.
Пожалуйста,	 обратите	 внимание:	 допущенные	 при	монтаже	 ошибки	могут	
обусловить	отказ	в	рекламации.

Демонтаж приводного вала
Внутренний	шарнир

Ослабьте	хомут.
Оттяните	пыльник	назад.

Снимите	шарнир	с	профильного	
вала	с	помощью	резинового	или	
пластикового	молотка.

Разожмите	и	выньте	стопорное	
кольцо.

ВНИМАНИЕ:	Ударять	только	по	
обойме.	Ударяя	по	сепаратору	или	
корпусу	шарнира,	Вы	повреждаете	
сам	шарнир.	
Стяните	пыльник	с	профильного	
вала.

1 2

3 4

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.



Совет автосервису №3 
Монтаж приводного вала

Никогда	 не	 оставляйте	 вал	 висящим	 на	 прикрученном	 фланце	 шарнира.	 В	
противном	 случае	 оказывается	 локальное	 давление	 на	 сепаратор,	 который	
может	 сломаться.	 Обязательно	 обращайте	 внимание	 на	 корректное	 усилие	
затягивания	при	монтаже	вала,	используйте	рекомендованный	производителем	
автомобиля	динамометрический	ключ.



Излом	одного	или	нескольких	окошек.

Следы	износа	(сколы	материала)	у	внешних	и	внутренних	
контуров	на	внешних	фиксированных	шарнирах.

Возможные состояния износа 
сепараторов

Все се па ра то ры, пре д став лен ные на дан ной  стра ни це, 
яв ля ют ся де фе к тны ми. Шар нир нуж да ет ся в сроч ной за ме не.

Износ	или	начало	питтинга	
одного	или	нескольких	
окошек.

Откол	кромки	одного	или	
нескольких	окошек.

Совет автосервису №4 
Обратите внимание на мелкие детали

Рем	ко	м	плект	SPIDAN	со	дер	жит	все	не	об	хо	ди	мые	де	та	ли	для	ква	ли	фи	ци	ро	ван	но	го	
ре	мон	та.	По	жа	луй	ста,	ис	поль	зуй	те	все	при	ла	га	ющи	еся	ком	по	нен	ты!
При	мон	та	же	шар	ни	ров	обя	за	тель	но	ис	поль	зуй	те	но	вые	сто	пор	ные	коль	ца	и	
при	ме	няй	те	но	вые	вин	ты	для	креп	ле	ния	флан	це	вых	со	еди	не	ний.	На	внеш	них	
шар	ни	рах	так	же	не	об	хо	ди	мо	за	ме	нить	гай	ки	(длин	ная	цап	фа)	и	вин	ты	(ко	рот	кая	
цап	фа).	Обя	за	тель	но	ис	поль	зуй	те	спе	цин	стру	мент	при	мон	та	же	хо	му	тов.



Демонтаж приводного вала
Внешний	шарнир

Снимите	шарнир	с	профильного	
вала.

Ослабьте	оба	хомута.

Разожмите	стопорное	кольцо.
На	шарнирах	с	внутренним	(скрытым)	
стопорным	кольцом,	постукивая	
пластиковым	или	резиновым	молотком	
по	торцевой	части	шарнира,	снять	
шарнир	с	профильного	вала.

Оттяните	пыльник	назад.

Вкрутите	резьбовые	штифты	в	
профильный	вал.
Профильные	валы	без	резьбы:	с	помощью	
пластикового	или	резинового	молотка	
снять	шарнир	с	профильного	вала.

Стяните	гофрированный	чехол.	
Очистите	шарнир	от	старой	смазки.

1 2

Совет автосервису №4 
Обратите внимание на мелкие детали

3 4

5 6

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.



Легко	и	более	сильно	
отполированные	места	в	
канавках	для	шариков.

Внешние	
шарниры

Внутренние	
шарниры

Внутренняя	
обойма

Сильно	отполированные	места	
с	ямочками	в	канавках	для	
шариков	(0,51,0	мм).

Возможные состояния износа ШРУСов



Отчётливо	видимые	
следы	износа	с	глубокими	
ямочками	в	канавках	для	
шариков	(>	1	мм).

Широкие	и	глубокие	задиры	в	
канавках	для	шариков.	Задиры	
чётко	видны,	их	можно	измерить	
с	помощью	штангенциркуля.

В случае возникновения 
сомнений заменить шарнир 
в любом случае для обес пе-
че ния безопасности езды.

Все шарниры, представленные 
на данных страницах, являются 
дефектными. Мы рекомендуем 
заменить шарниры в любом случае.
Езда с дефектными шарнирами опасна!

Возможные состояния износа ШРУСов



Монтаж приводного вала
Ремкомплект	внешнего	шарнира	/	пыльника
Ремкомплект	шарнира	с	фланцевым	соединением

Установите	шарнир	на	профильный	
вал	таким	образом,	чтобы	профиль	
вала	был	зафиксирован	в	профиле	
внутренней	обоймы.

Оденьте	хомут	на	вал.
Зафиксируйте	пыльник	в	монтажном	
положении	на	профильном	валу.

Заполните	шарнир	смазкой,	
приблизительно	половина	
прилагаемого	тюбика.

Осторожно	насаживайте	шарнир	при	
помощи	резинового	или	пластикового	
молотка	до	тех	пор,	пока	стопорное	
кольцо	не	достигнет	своего	
функционального	положения. 
У	стопорного	кольца	для	ввода	в	паз	–	в	паз	
профильного	вала,	у	пружинящего	упорного	
кольца	–	сзади	канавки	для	шарика.

На	са	ди	те	внут	рен	ний	шар	нир	с	по	мощью	
ре	зи	но	во	го	или	плас	ти	ко	во	го	мо	лот	ка.
ВНИ	МА	НИЕ:	ис	поль	зуй	те	тру	бу,	что	бы	
иметь	уве	рен	ность,	что	вы	на	но	си	те	удар	
толь	ко	по	внут	рен	ней	обой	ме.

Таким	образом,	вы	избегаете	
повреждений	сепаратора	или	шарнира.	
ВНИМАНИЕ:	Шарнир	должен	прочно	
сидеть	на	профильном	валу.

1 2

3 4

4a 4b

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
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Монтаж приводного вала

Со	м	кни	те	хо	мут	кле	ща	ми.	Вло	жи	те	сто	пор	ное	
коль	цо	в	паз	втул	ки	шар	ни	ра	та	ким	об	ра	зом,	что	бы	
оба	уш	ка	сто	пор	но	го	коль	ца	на	хо	ди	лись	в	про	ре	зи.
Ес	ли	у	шар	ни	ра	есть	сто	пор	ное	коль	цо,	рас	по	ло	жен	ное	
внут	ри,	его	сле	ду	ет	вло	жить	в	ка	нав	ку	на	про	филь	ном	
ва	лу.	Ес	ли	шар	нир	ос	на	щён	та	рель	ча	той	пру	жи	ной	и	
на	жим	ным	коль	цом,	эти	де	та	ли	сле	ду	ет	одеть	на	
про	филь	ный	вал.	ВНИ	МА	НИЕ:	сле	ди	те	за	пра	виль	ным	
по	ло	же	ни	ем.

Затяните	хомут	вручную	как	можно	
туже.

Введите	остатки	смазки	в	пыльник.

Затяните	хомут	вручную	как	можно	
туже.

Натяните	пыльник	на	шарнир	и	
закрепите	в	правильном	положении.
Выпустите	воздух	из	пыльника.

Сожмите	хомутик	клещами	и	прочно	
закрепите.	ВНИМАНИЕ:	Проверьте,	
прочно	ли	закреплён	хомут.	Не	
допускайте	образования	утолщений.
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В помощь автосервису – 
инструмент

Резьбовые	штифты	с	
размерами	резьбы	М14х1,5	
и	М16х1,5	для	простого	
снятия	шарниров	с	короткой	
цапфой	с	профильного	
вала.	С	помощью	резьбы	
винта	шарнир	снимается	с	
профильного	вала.

Для	зап	рес	сов	ки	хо	му	тов	из	
вы	со	ко	ка	че	с	твен	ной	ста	ли	на	
про	филь	ных	ва	лах,	соб	лю
дая	за	дан	ное	про	из	во	ди	те	лем	
уси	лие	сжа	тия	(от	23	до	30	
Нм,	в	за	ви	си	мос	ти	от	про	из
во	ди	те	ля).	Без	при	ме	не	ния	
ры	ча	га	вы	со	коп	роч	ные	хо	му	ты	
из	вы	со	ко	ка	че	с	твен	ной	ста	ли	
зап	рес	со	вы	ва	ют	ся	не	на	дёж	но	
и	мо	гут	раз	гер	ме	ти	зи	ро	вать	ся.

Можно	использовать	для	всех	
внешних	стопорных	колец	
согласно	DIN	471.

Иде	аль	ный	ин	стру	мент	для	
за	тя	ги	ва	ния	хо	му	тов	на	пыль
ни	ках,	топ	лив	ных	шлан	гах,	а	
так	же	шлан	гах	ох	лаж	де	ния.	
При	жим	на	дёж	но	пре	пят	ству	ет	
вне	зап	но	му	от	кры	тию	хо	му	та	
пос	ле	про	цес	са	зап	рес	сов	ки.

Спе	ци	аль	но	для	ШРУ	Сов,	
дви	га	те	лей	и	ко	ро	бок	пе	ре	дач.	
Иде	ален	для	труд	но	дос	туп	ных	
сто	пор	ных	ко	лец,	ле	жа	щих	
в	уг	луб	ле	нии.	Це	н	тро	воч	ное	
от	ве	р	стие	на	кон	чи	ке	на	дёж	но	
удер	жи	ва	ет	коль	цо,	пре	пят
ствуя	его	выс	ка	ки	ва	нию.
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Ме	няй	те	пыль	ни	ки	ис	клю	чи	тель	но	на	но	вые,	раз	ра	бо	тан	ные	спе	ци	аль	но	для	дан	но	го	
ти	па	шар	ни	ра.	При	мон	та	же	из	бе	гай	те	пе	рек	ру	чи	ва	ния	или	рас	тя	ги	ва	ния	пыль	ни	ка.	
Об	ра	щай	те	 вни	ма	ние	 на	 пра	виль	ную	 си	лу	 смы	ка	ния	 хо	му	та	 и	 дей	ствуй	те	 сог	лас	но	
ука	за	ни	ям	 про	из	во	ди	те	ля.	 Сле	ди	те	 за	 си	лой	 вык	ру	чи	ва	ния	 сто	пор	но	го	 вин	та	 шар
ни	ра.	 Всег	да	 ис	поль	зуй	те	 ин	стру	мент,	 пред	наз	на	чен	ный	 имен	но	 для	 дан	но	го	 ви	да	
ра	бот.	Не	за	бы	вай	те	вы	пус	кать	воз	дух	из	пыль	ни	ка.

Для	ша	ри	ко	вых	шар	ни	ров,	шар	ни	ров	«три	под»,	а	так	же	для	дру	гих	
стан	да	р	тных	и	под	вер	жен	ных	вы	со	ким	наг	руз	кам	об	лас	тей	при	ме	не	ния	
су	ще	с	тву	ют	раз	лич	ные	сма	зоч	ные	ма	те	ри	алы.	Их	сос	тав	от	лич	но	под	хо	дит	
для	на	не	се	ния	этих	сма	зок	на	сталь	шар	ни	ра	и	пыль	ник,	что	обес	пе	чи	ва	ет	
сво	бод	ное	от	тре	ния	вза	имо	дей	ствие	ком	по	нен	тов.

Сма	зоч	ные	ма	те	ри	алы,	при	ме	ня	емые	в	ус	ло	ви	ях	вы	со	ких	наг	ру	зок,	мо	гут	
вы	дер	жи	вать	крат	ков	ре	мен	ное	тем	пе	ра	тур	ное	воз	дей	ствие	в	160	гра	ду	сов	
Цель	сия,	в	то	вре	мя	как	стан	да	р	тные	сма	зоч	ные	ма	те	ри	алы	пред	наз	на

че	ны	для	крат	ков	ре	мен	но	го	тем	пе	ра	тур	но	го	воз	дей	ствия	
лишь	в	110	гра	ду	сов	Цель	сия.	В	слу	чае	при	ме	не	ния	

стан	да	р	тных	сма	зоч	ных	ма	те	ри	алов	в	ус	ло	ви	ях	
вы	со	ких	наг	ру	зок,	смаз	ка	мо	жет	ис	па	рить	ся,	обус

ло	вив	окон	ча	тель	ный	вы	ход	
из		строя	шар	ни	ра.	Количества	

смазки,	поставляемого	
в	ремкомплекте,	хватает	чтобы	
полноценно	заполнить	шарнир.	
Остатки	смазки	кладут	в	пыльник.

Совет 
автосервису №5 
Смазочные материалы 
и их распределение

Совет автосервису №6
Монтаж пыльников



Руководство по монтажу
Передний	привод
Приводной	вал	с	фланцевым	соединением

Очистите	до	металлического	
блеска	корпус	подшипника	и	место	
крепления	на	дифференциале.

За	тя	ни	те	вин	ты	крестнак	рест,	
соб	лю	дая	пред	пи	сан	ное	
про	из	во	ди	те	лем	уси	лие	за	тя	ги	ва	ния.

Смон	ти	руй	те	стой	ку	ко	ле	са	сог	лас	но	
пред	пи	са	ни	ям	из	го	то	ви	те	ля.	
Ис	поль	зуй	те	но	вые	вин	ты.

Отцентрируйте	шарнир	на	цапфе	
дифференциала.	При	вод	ной	вал	с	ин	тег	ри	ро
ван	ной	цап	фой	не	об	хо	ди	мо		вста	вить	до	кон	ца.	На	
при	вод	ных	ва	лах,	ос	на	щён	ных	сто	пор	ным	коль	цом	
на	цап	фе,	сто	пор	ное	коль	цо	до	л	жно	вой	ти	в	паз.

Вставь	те	при	вод	ной	вал	в	кор	пус	под	шип	ни	ка	
ко	ле	са.	ВНИ	МА	НИЕ:	всег	да	ис	поль	зуй	те	все	
при	ла	га	ющи	еся	де	та	ли.	Ис	поль	зуй	те	
ин	стру	мент,	пред	пи	сан	ный	про	из	во	ди	те	лем.	
Про	верь	те	проч	ную	по	сад	ку	шар	ни	ра.

Наденьте	фланец	на	резьбу	внешнего	шарнира.	
Затяните	стопорный	винт	шарнира	согласно	
предписаниям	производителя	автомобиля.	
ВНИМАНИЕ:	используйте	новые	центральные	
винты!	Смонтируйте	колесо.

7 8

9 10

11 12

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.

ВНИМАНИЕ!
Не	работайте	
без	спецодежды.	
Падающий	инструмент	
или	запчасть	могут	
причинить	тяжёлую	
травму.



Монтаж
Задний	привод

Приводной	вал	с	фланцевым	соединением

Поместите	приводной	вал	в	корпус	
подшипника.

Закрутите	центральный	винт	вручную.	
ВНИМАНИЕ:	используйте	новые	
центральные	болты.

За	тя	ни	те	це	н	траль	ный	винт.	
Учи	ты	вай	те	си	лу	за	тя	ги	ва	ния	
сог	лас	но	пред	пи	са	ни	ям	
про	из	во	ди	те	ля.

С	по	мощью	спе	ци	аль	но	го,	
пред	пи	сан	но	го	про	из	во	ди	те	лем	
ав	то	мо	би	ля,	ин	стру	мен	та,	вставь	те	
шар	нир	в	кор	пус	под	шип	ни	ка.

Отцентрируйте	и	прикрутите	приводной	
вал	на	цапфе	дифференциала,	
используйте	шайбы.	ВНИМАНИЕ:	
используйте	новые	винты.

Зафиксируйте	центральный	винт	для	
предотвращения	его	раскручивания.	
Смонтируйте	колесо.
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	 Ваш	дилер	SPIDAN:

Какие детали могут быть также хороши 
как и оригинальные детали GKN? 
Восстановленные детали GKN!

Ком пе те ция: GKN	–	ве	ду	щий	пос	тав	щик	ори	ги	наль	ных	зап	час	тей.

Ка че с тво:	Во	с	ста	нов	лен	ные	ком	па	нией	GKN	при	вод	ные	ва	лы	из	го	тав	ли	ва	ют	ся	на	
сер	ти	фи	ци	ро	ван	ных	за	во	дах	по	во	с	ста	нов	ле	нию	(ISO	TS	16949,	ISO	14001),	на	
обо	ру	до	ва	нии,	от	ве	ча	ющем	стан	дар	там	для	про	из	вод	ства	ори	ги	наль	ных	зап	час	тей.	

Ха рак те рис ти ки: Во	с	ста	нов	лен	ные	при	вод	ные	ва	лы	ком	па	нии	GKN	га	ран	ти	ру	ют	
при	выч	ный	ком	форт	во	вре	мя	по	е	з	дки	в	от	но	ше	нии	шу	ма	и	виб	ра	ции,	а	так	же	
обес	пе	чи	ва	ют	тре	бу	емый	угол	из	ги	ба	шар	ни	ра.

На дёж ность:	 Во	с	ста	нов	лен	ные	 при	вод	ные	 ва	лы	 ком	па	нии	 GKN	 от	ве	ча	ют	 стан	дар	там	
бе	зо	пас	нос	ти	ори	ги	наль	ных	зап	час	тей.

Га ран тия: На	во	с	ста	н	влен	ные	при	вод	ные	ва	лы	ком	па	нии	GKN	ра	с	про	с	тра	ня	ет	ся	та	кая	же	
га	ран	тия,	как	и	на	но	вые	при	вод	ные	ва	лы.

Про из вод ствен ная ли ней ка:	Ком	па	ния	GKN	пред	ла	га	ет	рас	ши	рен	ную	про	из	вод	ствен	ную	
ли	ней	ку	по	не	ори	ги	наль	ным	но	ме	рам.

Сто имость: Ком	па	ния	GKN	так	же	пред	ла	га	ет	при	вод	ные	ва	лы	для	ус	та	рев	ших	мо	де	лей	
ав	то	мо	би	лей,	про	из	во	дить	ко	то	рые	не	вы	год	но	с	эко	но	ми	чес	кой	точ	ки	зре	ния.

Эко ло гия: Во	с	ста	нов	ле	ние	эко	но	мит	сырьё	и	энер	гию,	а	так	же	ми	ни	ми	зи	ру	ет	
ко	ли	че	с	тво	выб	ра	сы	ва	емых	де	та	лей.	Ком	па	ния	GKN	за	бо	тит	ся	о	над	ле	жа	щей	
ути	ли	за	ции	ста	рых	де	та	лей	и	про	че	го	му	со	ра	(нап	ри	мер,	ста	рой	смаз	ки	и	
ме	тал	ли	чес	кой		струж	ки).
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